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( imig i nazwisko } ( data }
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{ kod pocztowy ) { miejscowoié )

Mazura 3L ....enrineensssssiinnens

(ulica}

--------------------------------------------------------

{ telefon kontaktowy )

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, skiadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgey® projektu budowlanego inwestycji
pod nazwa: ,, Przylgeze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do rozbudowy budynku
mieszkalno-usfugowego wraz z odbudowg parteru budynku na funkcje ustugowg” w Plocku
przy ul. Krélewieckiej 18 na dzialce o nr ewid. 511/1 obreb 8-Srédmiescie

zlokalizowanej w: Plocku
" ulica: Krolewiecka 18
na dzialce ( dziatkach }* o nr ewidencyjnym gruntu: 51171 obreb 0008
Srédmiescie

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno ~ budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany™ / sprawdzeny* na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: ....Instalacje sanitarne........
Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b,
sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednia w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane spelniajgca
wymagania ,,Rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia® Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwea 2005 roku.

i podpis }

{ piecze
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IH3-NFS-LC7 *

Pani DOROTA RAZNIEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6565/01

adres zamieszkania ul. WEADYSEAWA MAZURA 31, 09-403 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby nzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswisdczenie zosteto wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzld, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisia elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w postaci
elektronicznef opatrzone bezpizcznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu sg
réwnowgzine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami whasnorecznyms.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym 2adwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinzgo zaswiadczenia na
stronie Paolskig] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wladciwe] Okregowsj lzby Iniynierdw

Budownictwa,
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dlinistra  Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samodzisl-
nych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz, U, Nr 8 poz. 46 — z pAinigjrzvmi zmianami)
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--------------------------------------------------------

( telefon kontaktowy )

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ~ Prawo budowlane, sktadam
niniejsze o$wiadczenie, jako projektant® / sprawdzajigey™® projektu budowlanego inwestycji
pod nazwa: ,, Przylgeze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do rozbudowy budynku
mieszkalno-ustugowego wraz z odbudowq parteru budynku na funkcje ustugowq” w Plocku
przy ul. Krélewieckiej 18 na dzialce o nr ewid. 511/1 obreb 8-Srédmiescie

" zlokalizowanej w: Plocku
ulica: Krolewiecka 18
na dzialce ( dziatkach )* o nr ewidencyjnym gruntu: 31171 obreb 0008

Srédmiescie

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno — budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarmymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany® / sprawdzeny™* na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnodci: ....Insralacje sanitarne........

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostala, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b,
sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednia w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 2la ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane speliajaca
wymagania ,,Rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dmia 23
czerwca 2003 roku.
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Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikacyjnym:

MAZ-TMC-R58-TKC *

-Pan PIOTR MALINOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/3345/01

adres zamieszkania ZUBRZYCKIEGO 30, 09-403 PEOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezplecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwazlifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewoedniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie siektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opstrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadezeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizsciwe} Okrggows] Izby InZynierow

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Przylacza budowlanego przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
dla rozbudowy budynku mieszkalno-uslugowego wraz z odbudowsg
parteru budynkn na funkcje uslugowa przy ul. Krélewieckiej 18
zlokalizowanego na dz. nr ew. 511/1 obreb 0008 Srédmiescie Miasto Plock

Podstawa opracowania
e Projekt budynku
¢ Wizja w terenie
e Mapa do celow projektowych
e  Warunki techniczne zasilania w wode i odprowadzenia sciekow

1. Wstep .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przylacza wody
1 kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego z ushugami w Plocku zlokalizowanego na
dziatkach nr ew. 511/1 i 260, obreb 8 — Sroédmiescie.

Celem opracowania jest zasilenie w wode dla celéw gospodarczych i odprowadzenie
_ Sciekdw sanitarnych z lokali mieszkalnych i ustugowych.

Zakres opracowania: proj. Budowlano — wykonawezy nowych przylaczy od istniejacej
sieci wodociagowej w ul. Kroélewieckiej oraz projekt przylacza kanalizacji sanitarnej
z projektowanego budynku do kanatu miejskiego w ul. Krdlewieckiej przebiegajacych po
dziatkach 2601 511/1.

2. Opis stanu istniejacego

W ulicy Krolewieckiej i na dzialce na ktorej jest projektowany budynek jest: ulica
miejska, zabudowa liniowa zwarta, oraz sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej, sieé
1przylacza wodociggowe, sie¢ teletechniczna wraz z przylaczami, sie¢ kablowa
elektroenergetyczna wraz z przylaczami, sieé cieplownicza z przylaczami.

3. Zakres projektowy
3.1.Budowy przylacza wody

W projekcie zaprojektowano budowe przyigcza z rur PE. Przewody zaprojektowano
zrur polietylenowych PE 100, PN 10 ¢ 63 mm. Rurociag na odcinku od budynku do
wodociggu migjskiego wykona¢ metoda wykopu otwartego lub przecisku z komora koricowa
na wodociagu miejskim, komora startowa w budynku projektowanym. Przy wykopie
otwartym wodocigg montowa¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm. dokomujac wezesnie]
niwelacji. Na przylaczu zaprojektowano polaczenie z opaski do nawiercania 150/2” na trasie
zaprojektowano zasuwa domowg DN 50 mm z obudows teleskopowa i skrzynka uliczna.
W budynku zaprojektowano wodomierz w zestawach do montazu wodomierza 3/4” oraz
zawoOr antyskazenioowy. Wodomierz zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu
wodomierza.

Do zasypki wodociggu na calej glebokosci wykonaé z piasku. Na wysokosci 40 cm
nad rurociggiem wozy¢ folie ostrzegawcza z pojedyncza wktadka metalowg o szerokosci 20
cm.

Zastosowane materialy i urzadzenia musza spelniaé wymogi dopuszezenia do
stosowania w Polsce, oraz posiada¢ aprobate techniczng.

3.2.Préba szczelnosci wodociggu, plukanie i dezynfekcja przewodu
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng
szczelnosei rurociggu wodnege wg normy PN-B-10725:1997 na cisnienie 1,0 MPa.
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Po probie nalezy przeprowadzi¢ plukanie wodociagu uzywajgc do tego wody z istniejace]
sieci. Predkos¢ plukania winna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m/s. Plukanie prowadzi¢ do czasu
wyplywu czystej wody. Po zakonczeniu phikania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
rurociggu. W tym celu wprowadzamy do niego roztwor wody z chlorkiem wapnia w ilosci
100 mg/l lub 3% roztwor wodnego podchlorynu sodu i pozostawienia przez 24 godziny.
Nastepnie rurociag poddajemy phlukaniu przez co najmniej 1 godzine.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ badania wody z wodociagu przez
Sanepid.

3.3.Budowy przylacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku zaprojektowano do
kanalu sanitarnego @ 1400 mm w ul. Krélewieckiej. Wiaczenie zaprojektowano przez
kaskade zamontowana na zewnatrz istmiejacej komory. Wiaczenia do komory zaprojektowano
za pomocq przejscia szczelnego wykonanego zgodnie z norma PN/EN 1917. Zaprojektowano
kanaly z rur z litego polipropylenu o sztywnoéci SN 8 spelniajgcych wymagania normy PN
EN 1852. Rurociggi ukladane na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Przed zasypaniem
przewodu ulozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu i zgodno$é spadkéw z
projektem. Po sprawdzeniu prawidtowosci utoZzenia przewoddw nalezy zasypac¢ do wysokosci
uniemozliwiajacej splyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu. Zasypywanie przewodow
nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z dokladnym ubiciem ziemi
_ warstwami 0,1 do 0,2 m. Ubija¢ recznie za pomoca mlota drewnianego o masie do 3 kg. Do
zasypki uzywad gruntow sypkich malo spoistych, bez kamieni. Zastosowane materialy i
wzadzenia muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia do stosowania w Polsce, oraz posiadac
aprobate techniczna.

3.4.Roboty ziemne

Roboty ziemne pod wodocigg prowadzone wykopem otwartym wykonac
mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie z zachowaniem
uwagi 1 ostroznogei. Odsloniete w wykopach uzbrojenie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem,
uwzgledniajae warunki jednostek eksploatujacych sieci.
Istniejace uzbrojenie, po odkopaniu zabezpieczy¢ oraz podwiesi¢ je na belkach drewnianych.
Zaprojektowano  wykopy wasko przestrzenne zabezpieczone  wypraskami lub
z odeskowaniem 1 zastosowaniem rozpor. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem projektowanym dla rurociggu. PodloZze naturaine wymaga nienaruszonego spodu
wykonania wykopu. Przy naruszeniu gruntu rodzimego nalezy wykonaé¢ podioze piaskowe.
W przypadku wystgpienia w wykopie gruntu nienosnych nalezy je usuna¢ i wykonac podloze
piaskowe. W przypadku wystgpienia wody gruntowe] pompowaé jg do kanalizacji
deszczowej po uprzednim zebraniu w studzience w dnie wykopu.

Dno wykopu dokladnie oczysci¢ z kamieni 1 korzeni i elementéw o ostrych
krawedziach.
Wykopy pod ciagami komunikacyjnymi na catej glebokosci zasypac piaskiem. Do wysokosci
0,5m. nad wierzch rury zageszczajac recznie, od wysokosci 0,5 m. nad rurociagiem
zaggszeza¢ mechanicznie. Zasypywaé wykopy z zageszezeniem do wskaznika I = 98%.
W terenie zielonym powyzej 50 cm. ponad rura wykop zasypac¢ gruntem rodzimym i zagescic
do wymaganej wartosci.
Nawierzchnie po zakoniczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z dmia 27.04.2012 Poz 463). Wamunki gruntéw
i geotechniczne wihasciwosci podioza wykonane przez mgr inz. Wojciecha Swierada
stwierdzono wystepowanie wody o swobodnym lub lekko napietym zwierciadle na poziomie
okolo 2.3 mppt.
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Projekt geotechniczny i dokumentacja badait podioza gruntowego zalgczona do projektu
architektury.

Obiekt mozna zakwalifikowaé do Il kategorii geotechniczne]. W przypadku stwierdzenia
w trakcie realizacji inwestycji innych od przyjetych warunkéw geotechnicznych gruntu
zobowigzuje si¢ Inwestora, wykonawce i inspektora nadzoru do wstrzymania budowy
izlecenia wykonania badan geotechnicznych gruntu uzgodniony z wykonawcg
specjalistycznych robdt geotechnicznych.

5. Uwagi ogolne
1. Roboty budowlano - montazowe realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych czgsc 11
2. Roboty wykonaé zgodnie z warunkami producentdéw urzadzen.
3. Wszelkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do
wykorzystania w budownictwie

0L iﬂ {inﬁ‘,liow.sxx_
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Plock 12.08.2009r.

- WODOGA
LEOCGE &

Agencja Rewitalizacji Starowki
»ARS” Sp. z 0.0.
Stary Rynek 19
09-400 Plock

TT/8/5211/2009

Dotyczy : okreslenia warunkdw technicznych zasilania w wodg oraz odprowadzenia
$ciekow sanitarnych i wod opadowych dla budynku mieszkalno-ustugowego
na dzialce nr ewid. 511/1 przy ul Krolewieckiej 18 w Plocku.

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkow technicznych zasilania w wodeg
oraz odprowadzenia $ciekow sanitarnych i wod opadowych dla budynku mieszkalno-
-uslugowego na dziatce nrewid. 511/1 prey ul. Krolewieckiej 18 , Wodociagi Plockie
Sp. z o.0. informujg _

- zasilanie w wode przewidzie¢ z wodociaggu ©150 mm z rur Zeliwnych istniejacego
w pasie drogowym ul. Krolewieckigj ,

- przyfacze wodociagowe zaprojektowad z rur polietylenowych PN10, srednica
rurociagu zgodnie z zapotrzebowaniem wody ,

- nad rurociagiem zaprojektowa¢ utozenie polietylenowej tasmy 0ZNaczeniowe;

z przekdadka ze stali nierdzewnej ,

- zastosowaé armature odcinajaca bezdtawicows z elastycznym uszczelnieniem ,

- montaz wodomierza zaprojektowaé w zestawie wodomierzowym w piwnicy
lub w ocieplonym pomieszczeniu zlokalizowanym bezposrednio przy zewnetrznej
$cianie budynku od strony ulicy, '

- za wodomierzem zaprojektowad zamontowanie zaword Zwrotnego
antyskazeniowego , '

- odprowadzenie $ciekow sanitarnych zaprojektowa¢ do kolektora S sldm
istnigjacego w pasie ul. Krélewieckiej, wiaczenie w istniejgcej komorze
o rzednych 98,02 /103,86,

- do czasu Tozdzielenia kanalizacji ogdlnosptawne] na rozdzielczg wyeliminowag
zagrozenie zalewania piwnic Sciekami ogdlnosplawnymi poprzez zamontowanie .
zasuw burzowych ,

- kanalizacje sanitarng zaprojektowa¢ z rur kamionkowych laczonych na uszezelki ,
z rur z palimerobetonu | z rur z Zywic poliestrowych wzmocnionych widknem
szklanym z wypelnieniem kwarcowym lub z litych rur polipropylenowych

spelniajac 852 o sztywnoici obwodows] min. SNI0,
ieé do projektowanej w ul. Krolewieckiej

etk S

) _ HONTO: Bank Ochrony Srodowiska S.A.
QOddzial Operacyjny w Plocku 65 1540 1290 2001 5579 0199 0001
B nr KRE: 0000 40316

Wyschoic kapltaiu zakladowego 124 644 O00.00 =

¥ ADRES:www.wodociagi.pl
4367 e-rail: plock@wodocizgi.p!

WODOCIAGI PLOCKIE Sp. z 0.0.

- 08-402 Plock, ul, Harcerza Antclka Gradowskisgo 11
SEKRETARIAT: (+48) 024 364 42 00

fel.fiax (+48) 024 36¢ 42 02

REGON: 510400925, NIP: 774-23-65- —
0409926, MIP: 774-23-65-268 R SEEUITIH

e asoupotil B2
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kanalizacji deszczowej , dokumentacja opracowywana jest przez PROKOM
Sp. zo.0., 00-718 Warszawa , ul. Czerniakowska 71 , tel. 022 851 43 12,
0228514313 1 0228514825,
- do budowy Kkanalizacji deszczowej zastosowaé materiaty , jak w/w dla
kanalizacji sanitamej .

- studrie rwizyjne i polaczeniowe zaprojektowad zgodnie z PN- 52 / 10729:1999 .
Opracowana dokumentacie nalezy uzgodnié w Wodociagach Plockich Sp. z 0.0. praz w
zakresie kanalizacji deszezowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta Plocka .

Okres wasnoéci warunkéw technicznych trwa dwa lata od daty ich wydania , po tym terminie
inwestor winien wystapié do Wodociagdw Plockich Sp. z 0.0. o ich aktualizagje .

Wiaczenia do czynnych sieci wodociagowych 1 kanalizacji sanitarnej wykonywane sa na
zlecenia inwestoréw wylgcznie przez shizby eksploatacyjne naszej Spotki.

Otrzymuja :
1. Adresat
2. Urzad Miasta Plocka
Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska .
3. TT a/a !

Oprac. W. Kwiatkowska

72 zgotinodt 2 g-\:(ﬁnal'sm

Fiotr Malinewski
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PREZYDENT MIASTA PEOCKA

Plock, dn. 27.08.2017r.
MZD-DT.432.1,234,2017.85

DECYZJIANr228/17
Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r, poz. 1440), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r, poz. 1257), po rozpatrzeniu
wniosku ziozonego w dniu 21.09.2017r. przez Pana Jerzego Jaworskiego zam. ul.
Tysiaclecia 11, 09-200 Sierpc reprezentujgcego Pracownie Architektoniczng "Krélikowski-
Jaworski" s.c. dziatajacego z petnomacnictwa Agencji Rewitalizacji Stardéwki ARS Sp. z
0.0., ul. Stary Rynek 5 lok.6A, 09-400 Plock, dzialajac z upowaznienia Prezydenta Miasta
Plocka

zezwalam

Agencji Rewitalizacji Starowki ARS Sp. z o.0. na lokalizacje urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania dregami lub potrzebami ruchu drogowego w
pasie drogowym ulicy Krolewieckiej w Plocku — dz. nr 260 - kanat deszczowy, przylacze
wody, przylgcze kanalizacji deszczowej, przylacze kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
zalgcznikiem graficznym, pod nastepujacymi warunkami:
1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowac zgodnie z ustawa z dnla 21 marca 1985rn
o drogach publicznych (j.t, Dz. U. z 2016, poz. 1440) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 -marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U, z
1999r. Nr 43 poz. 430.
2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzgdzenia, koszt
tego przetoienia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.
3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o
drogach publicznych,
4. Prace prowadzi¢ w okresie od 1 marca do 30 listopada,
5. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usunigcie powstalych kolizji w
trakcie prowadzenia robdt, nalezz do inwestora. W przypadku naruszenia praw osob
trzecich, spowodowania awarii urzagdzen obcych w trakcie prowadzenia robot, wypadkdow
lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy w/w urzadzenie,
6. Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwosé zmiany warunkdéw decyzji, a takze jej
wygasniecia w trybie art. 162 kpa ze szczegblnie waznych powoddw, nie dajgcych sie
przewidzie¢ w chwili wydania niniejszej decyzji, bez prawa do odszkodowania, a takie w
przypadku nie dopelnienia przez strone warunkdéw zawartych w ninlejszej decyzji.
7. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciagu 3 lat
od jego wydania, urzadzenie nie zostalo wybudowane.
8. Odtworzenia terenu po prowadzonych pracach nalezy wykonaé zgodnie z
Instrukcja na odtworzente nawierzchni w obrebie pasa drogowego,
naruszonych w wyniku robét kanalizacyjnych, wodociagowych, cieptowniczych,
gazociagowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. wprowadzong
zarzadzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 czerwca 2011r.

Powyzsze zezwolenle na lokalizacje obiektu w pasie drogowym jest rdwnoznaczne z
przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia wiasciwemu organowi.

i

Urzpd Miasta Plocka
' Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.ey, wwwplclck £
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz jest

ona zgodna z wnioskiem strony.
POUCZENIE

Jednoczesnie poucza sie inwestara o obowigzku:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt

budowlanych,
b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu

budowianego obiektu lub urzgdzenia.
c) uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia.

1. Od niniejsze] decyzji stronie stuzy prawoc wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Plocku za posrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég
w Plocku ul, Bielska 9/11, 09 - 400 Plock, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu na wniesienie cdwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzia staje sie
ostateczna i prawomocna, co cznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
MNie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwotania.

Otrzymuia;
1. Pan Jerzy Jaworski zam, ul. Tysigclecia 11, 09-200 Sierpc

2. MZD-DT a /a

Sporzadzita: Beats Szmulewicz
tel. 24 3684-01- 27

Fiolr kit
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PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Plock, dn. 26.10.2017 1.

WGD-1V.6630.330.2017.EK

ODPIS PROTOKOLU NR WGD-IV.6630.330.2017
NARADY KOORDYNACYINEJ

dotyczacej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

przylacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

m.Plock, ul. Krdlewiecka

Wnioskodawca:

USLUGI PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE PIOTR MALINOWSKI ul.
Zubrzyckiego 30
09-410 Plock

Nr pisma: - z dnia:17.10.2017

Data wphywu wniosku: |17.10.2017

Sposob w formie zebrania zainteresowanych podmiotow
przeprowadzenia

narady:
"Rozpoczecie narady: 26.10.2017

Zakonczenie narady: 26.10.2017

Miejsce narady:

Urzad Miasta Plocka Wrydzial Geodezji pl. Stary Rynek 1 09-400 Plock

Przewodniczacy:

Ewa Piasecka Gléwny Specjalista Koordynator Zespolu Usytuowania
Projekiowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Informacja:

1. Przedmiotem narady jest wylacznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Rozwigzania techniczne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie

w mys] art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kariograficzne (j.t. Dz.U.z 2016 r. poz.1629).

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel: 24 367 14 00, faks; 24 367 14 02, prezydent@plockeu, wwwiplock.eu
i
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WGD-1V.6630.330.2017
Lista uczestnikoéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

’ IMIE [ NAZWISKO
. Lp NAZWA INSTYTUCH PRZEDSTA WICIELA PODPIS
UWAGI
USLUGI PROJEKTOWO —
Wniosk INWESTYCYINE Niechecny
d:;?; E.D' PIOTR MALINOWSKI Podmiot powiadomiony o e
ul. Zubrzyckiego 30 naradzie droga eleldroniczna.
09-410 Plock
Nie wyraZzono stanowiska.
Energa Operator SA Odzial w .. . .
1 Plocku Wlodzimierz Wedzik nieczytelny

ENERGA OPERATOR SA ODDZIAL w Plocku ul. Wyszogrodzka 106

1) W misjscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
0s0b posiadajgeych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz Instrukcja organizacji bezpiccznej pracy przy urzadzeniach elekiroenergetycznych obowiazujacej na terenie
dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

2 )Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi (koloru niebieskiego- kable nN ).

3) Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do ENERGA- OPERATOR SA Qddzial w Plocku — Dziat Zarzadzania

Eksploatacjg Plock.

2 Energa Os“;fotif]:{mc Sp-zo.0. Maciej Rzymkowski nieczytelny

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istn. kablami oswietlenia ulicznego, prace ziemne wykonywad recznie,
kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i przed zasypaniem wykopu zglosié do odbioru w Energa Oéwietlenie Sp.
z 0.0. Plock ul. Kostrogaj 24.

Fortium Power and Heat Polska ] )
Sp. 2 0.0. Plock Tomasz Sgezkowsk nieczytelny

3

W migjscach zblizen i skrzyZowan z istn. siecia cieplna prace ziemne wykonywad recznie i pod nadzorem stuzb
technicznych Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0.

4 / Migjski Zarzad Drog w Plocku Maria GoZdzikowska Ucf;g:;?;:;?;g?;;:}zxﬁmw

Bez uwag,

5 r Orange Polska S.A. Plock Blanka Woznicka Uczestmct.wo & pomoca srodllcow
komunikacji elektronicznej
Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:
. w miejscach zblizen i skrzyzowai z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtosci  zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz norma zakladows ZN-15/0PL-004
: w migjscach skrzyzowan i zbliZen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegdlne] ostroinoéei zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi
pod nadzorem whascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze ul. 1-Maja 7 09-400 Plock, EiSI Paszportyzacja_Radom(@orange.com

przed planowanym rozpoczgeiem robét nalezy wystapié z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej

www.orange.pl/wniosekonadzor
' : kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér whascicielski, bedzie

traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calosé kosztéw zwiazanych z usunieciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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Petrotel Sp. z 0.0, Plock

Piotr Maciejewski

nieczytelny

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcq kanalizaciq telefoniczna prace ziemne wykonywaé recznie i przed

. zasypaniem zglosi¢ do odbioru w Petrotel Sp. z o.0. Pock, ul. Chemikéw 7. Na etapie wykonywania robot
ziemnych kazda z rur  istnicjacej kanalizacji telefonicznej zabezpieczyé przed uszkodzeniem rura dwudzielna
typu AROT.

Polska Spétka Gazownictwa .. L o ;
7 sp. z 0.0, Gazownia w Phocku Zbigniew Kacprzynski nieczytelny
bez uwag
. nieobecny
g Powiatowy Inspektorat Nadzoru Podmiot powiadomiony o R
Budowlanego w Plocku . .
naradzie droga elekironiczna.
Nie wyrazono stanowiska.
Urzad Miasta Plocka Wydziat L .
9 Ksatattowania Srodowiska Malgorzata Malkiewicz nieczytelny
bez uwag
Urzad Miasta Plocka Wydziat
10 Rozwoju i Polityki Gospodarczej Danuta Janiszewska nieczytelny
Miasta WRM III
bez uwag
Urzad Miasta Plocka Wydziat
11 Rozwoju i Pelityki Gospodarczej Grzegorz Dziwota nieczytelny
Miasta WRM IV
bez uwag
Urzad Miasta Plocka Wydziat
12 Rozwoju i Polityki Gospodarczej Beata Kiljan nieczytelny
Miasta WRM VII

Opiniuj¢ pozytywnie trasg kanalizacji deszczowej jako rozwiazanie tymezasowe do czasu wybudowania
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Nowy Rynek i ul. Krélewieckie.

Doprojektowaé docelowo trasg przylaczy do zaprojektowanego kanahu deszczowego (proj.611/09)

wraz z likwidacja wezedniej zaprojektowanych przylaczy.
Uzgodnié likwidacje zaprojektowanych przytaczy (proj.611/09) z Wydzialem Inwestycji i Remontdw,

13 Wodociagi Plockie Sp. z 0.0. Tomasz Strzatkowski nieczytelny
bez uwag
14 WZMiUW Qddziat Plock Urszula Cendlewska nieczytelny
Bez uwag

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady

koordynacyjnej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

srodkéw komumkac_u elektroniczne;j.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

PRZYLACZE WODOCIAGOWE I KANALIZAC]I

SANITARNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z

USLUGAMI PRZY UL. KROLEWIECKIE] W PEOCKU
NA DZIALKACHNR EW.511/11 260

OBIEKT BUDOWLANY

PL.OCK u. Krdlewiecka 18

ADRES
Dziatki nr ewid. 511/1, 260
Obreb ewidencyjny 0008 Srédmiescie
INWESTOR AGENCJA REWITALIZACJI STAROWKI "ARS" Spélki z o.0.
8 STARY RYNEK 5
a JEDNOSTKA Uslugi Projektowo — Inwestycyjne Pioir Malinowski. _ )
PROJEKTOWA Plock ul. Dretkiwicza 30. FAOW Lty é OWSKi
mgr il dyst sanit.
. upr. bfid. 55/76
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Malinowski — instalacje sanitarne upr. bud. Nr 39/76.

3.11.2017 1.



Czes€ opisowa

Zakres robot
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przytacza wodociagowego i

kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Krolewieckiej 18 w Plocku.
Roboty nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosei:

wykonanie wykopdéw dla rurociagi i kanat,

montaz wodociggu wraz z urzgdzeniami,

proba szczelnoscl, ptukanie i dezyfekcja wodociagu

zasypka wodociggu.

Montaz kanalu sanitarnego

Zasypka kanatn

Uporzadkowanie terenu

NV L

Wrykaz isiniejacych obiektow
1. Budynki mieszkalne.
2. Ulica miejska z nawierzchnia utwardzona.
3. Uzbrojenie w ulicy podziemne i nadziemne.

Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
fudzi
I. Ulica miejska.
2. Istniejace linje elektroenergetyczne.
3. Ruch lokalny

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot
1. Czynniki niebezpieczne
czynniki mechaniczne powodujace najczescie] urazy,
- ostre wystajace elementy,
- poparzenia i zatrucia materiatami chemicznymi,
- spadajace elementy,
- §liskie nieréwne powierzchnie,
- ograniczone przestrzenie (dojécia, przejscia, dostep),
- prad elektryczny,
- rtozszczelnienie gazociagu
- wody gruntowe.
2. Czynniki fizyczne
- hatas,
- nieprawidiowe oswietlenie,
- czynniki chemiczne.
3. Czynniki uciazliwe
- podnoszenie i przenoszenie ciezardow,
- wymuszona pozycja clala,
- stres wywolany:
1. zla organizacja pracy,
2. zbyt szybkie i wymuszone tempo pracy,
3. zbyt duza ilos¢ pracy,
4. zle stosunki miedzyludzkie.

Sposéb prowadzenia instruktazu
1. Zapoznanie z zagrozeniami jakie moga wystapi¢ w czasie wykonywania pracy
2. Zalecenia dotyczace sposobu wykonania i realizacji zadania
3. Zapoznanie z zagrozeniami jakie mogg wystgpic¢ po pracy
4. Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu bhp



Ia]

5.
6.

22

Sposdb postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia i Zycia
Zasady udzielania pierwszej pomocy

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonania robdt

I.
2.

[Wh]

Wygrodzenie terenu robot.

Okresli¢c bezpieczna odleglosé, w jakie] mogg by¢ prowadzone roboty w
bezposrednim sasiedztwie instalacji elekirycznej i teletechnicznej, w porozumieniu
z gestorem tych urzadzen.

Zabezpieczenie Scian wykopu o glebokosci powyzej 1,0 m szalunkami lub
wykonanie bezpiecznych skarp uwzgledniajgc rodzaj gruntu i jego stan.

Nie sktadowa¢ materialow i urobku w odleglosei mniejszej niz I m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany sa obudowane; przy skarpach bez umocniefl sktadowac
mozna poza klinem odlamu gruntu

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp

Zabezpieczenie wykopow przed naplywem wod opadowych splywajacych po
terenie.

Ujecie 1 zorganizowane odprowadzenie ewentuvalnych wod gruntowych do

istniejace] kanalizacji deszczowej.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ wymagan bhp zawartych
w obowiazujacych aktach normatywnych, do ktérych naleia m. in.:

1.

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 1.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129,
poz 844 z 23 pazdziernika 1997 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 1. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003. N1 47. poz. 401) - Rozdzial 16

Rozporzgdzenie Ministréw Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. Nr 62. poz. 288 z 1 czerwca 1996 ) |
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z 2000 r. Nr
40, poz. 470) '

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesma 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzemiach i instalacjach energetycznych.
(Dz. U. Nr 80. poz. 912)z dnia 8 pazdziernika 1999 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw (Dz. U. z 2003 r.. ur 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministroéw Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butl z
gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$pnieniem. (Dz. U, =z
1954 1. Nr 29. poz. 115}

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach, transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313 z dnia 10 kwietnia 2000 r. zm. Dz U, Nr 82 poz. 930 z

20001.)
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